Evaluation de la connectivitée
s . du coté de éleve
Robot Lycéen

par la Région Auvergne-Rhéne-Alpes

Afin de s’assurer qu’un éleve puisse bénéficier du Robot Lycéen dans les meilleurs conditions, il est
indispensable de tester sa connexion au préalable. Voici quelques étapes a suivre pour y parvenir.

Pour une évaluation au plus juste, les téléchargements, les jeux sur PC, ou encore le visionnage de
film/série en streaming sont proscrits pendant toute la durée des tests.

Etape 1 : test de la connexion WiFi

En étant connecté au réseau WiFi de votre box :

1. Rendez-vous sur le site suivant : https://www.nperf.com/fr/
2. Cliquez sur “autoriser I'acces a la localisation”

3. Puis sur “lancer le test” (cf. photos ci-dessous)

| Lancer le test

4. Une fois les résultats obtenus, veuillez renseigner le tableau ci-dessous avec les données indiquées :

Par Wifi Réception Envoi Latence

Moyenne Mb/s Mb/s ms

Maximale Mb/s Mb/s ms



https://www.nperf.com/fr/

Etape 2 : test de la connexion filaire (avec le cable Ethernet)

Nous allons procéder au méme test, mais cette fois-ci, en connexion filaire.

Pour cela, nous vous remercions de couper le wifi de votre ordinateur, de brancher un cable Ethernet
directement sur votre Box. La marche a suivre est la méme que précédemment.
1. Rendez-vous sur le site suivant : https://www.nperf.com/fr/

2. Cliquez sur “autoriser I'acceés a la localisation”
3. Puis sur “lancer le test” (cf. photos ci-dessous)

4. Une fois les résultats obtenus, veuillez renseigner le tableau ci-dessous avec les données indiquées :

Par Ethernet Réception Envoi Latence
Moyenne Mb/s Mb/s ms
Maximale Mb/s Mb/s ms

Etape 3 : transmission des résultats au référent de votre
établissement

Nous vous remercions pour ces tests. Vous pouvez dés a présent transmettre la fiche complétée au référent du
lycée de I'éléve. Elle sera prise en compte dans le processus d’attribution du kit Robot Lycéen.


https://www.nperf.com/fr/

